Specifications

Eaton 5SC1000IR

UPS Eaton 5SC, 1000 VA, 700 W, entrée : C14,
sorties: (8) C13, rack, 2U

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT Alimentation sans interruption

Eaton 5SC
NUMERO DE
CATALOGUE S
UPC 743172088321

LONGUEUR DU PRODUIT 405 mm
HAUTEUR DU PRODUIT 86.2 mm
LARGEUR DU PRODUIT 440 mm

La photo est représentative

POIDSDU PRODUIT 14.96 kg
- Marquage CE
CONFORMITE TUV
- UL 1778

T,
N o = IEC/EN 62040-1
T O = SO0

CERTIFICATIONS CE

EAC
cTUVus




Informations supplémentaires

FONCTION ARRET
AUTOMATIQUE

Oui

Battery specifications

Méthode de recharge ABM ou
a compensation de température

X GESTION DES (sélectionnable par
COILER noir BATTERIES I’ utilisateur), test automatique
TYPE DE Dispositif de 482,6 mm de batterie, protection contre
CONSTRUCTION (19 pouces) les décharges profondes
EFFICACITE A CHARGE % QUANTITE DE >
MAXIMALE BATTERIES
BOITIER Noir PUISSANCE DE LA

BATTERIE 12V/9Ah

CONTENU DU COLIS

» Kit de montage rack
Systéme de
verrouillage de céble
Céble USB

Céble série

(2) cébles|EC-IEC
Guide de démarrage
rapide

» Consignes de sécurité

PHASE (ENTREE)

1

PHASE (SORTIE)

1

KIT DE MONTAGE RACK

Oui

Communication

COMMUNICATION PAR
BUSDE TERRAIN

» Port USB (compatible
HID)

» Port Série (RS232)

e Mini-bornier pour la
fonction marche-arrét
et I'arrét adistance

e Contacts secs (2
sorties, optocoupleur,

RJ)

INTERFACE ETHERNET

Non<

EMPLACEMENT CARTE
D’EXTENSION

Un emplacement pour carte de
communication en option

INCLUT LA CARTE
RESEAU

Non<

CONTACT LIBRE DE
POTENTIEL

Oui

COMPATIBILITE
LOGICIELLE

Eaton Intelligent Power
Manager (IPM), Eaton
Intelligent Power Protector
(IPP)

TYPE D'INTERFACE

autre

INTERFACE
UTILISATEUR

Afficheur LCD

REMPLACEMENT DE LA
BATTERIE

Remplagable par I utilisateur

TYPE DE BATTERIE

Sans entretien, sans acide

(remplacable)

AUTONOMIE
PROLONGEE DE LA
BATTERIE

Non

GRAPHE D'AUTONOMIE

Afficher le graphique
d'autonomie

Electrical input

CONNEXION D'ENTREE Cl4

PLAGE DE FREQUENCE 45 455 Hz (systéme 50 Hz),
D'ENTREE 55 465 Hz (systéme 60 Hz)
TENSION NOMINALE 230V par défaut
D’'ENTREE (220/230/240 V)

PLAGE DE LA TENSION

D'ENTREE LAY

FREQUENCE NOMINALE  50-60 Hz




Electrical output
TYPE D'ALIMENTATION 1

ALTITUDE 3000 m

TENSION DE SORTIE 230V par défaut

NOMINALE (220/230/240 V)
FACTEUR DE PUISSANCE 07

DE SORTIE '

gééCTEIEEDE UEREIOIPIS 230V (+6 %/-10 %)
2851'\4'; DU SIGNAL DE Onde sinusoidale
PRISE (8) C13
TOPOLOGIE Line-Interactive
PUISSANCE EN VA 1000 VA
TENSION 230V

PUISSANCE 700 W

Ressources

Eaton 5SC 1000i
Rack2U/1500i Rack2U/2200i
RT2U/3000i RT2U - Manuel
dinstallation et d'utilisation

GUIDE UTILISATEUR

INFORMATIONS DE

CONFORMITE EU DoC Eaton 5SC

NIVEAU DE BRUIT <40 dB a1 métre

HUMIDITE RELATIVE 0-90 % sans condensation

PLAGE DE

- -90 9 i
TEMPERATURE 0-90 % sans condensation

NOM DU PROJET:

NUMERO DU PROJET:

PREPARE PAR:

DATE:

Eaton Corporation plc Eaton House

30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur |es résealix sociaux pour
connéitre les derniéres informations
concernant nos produits.
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